
 

Системы распределения стержневой смеси 
 
 

Традиционная фирма KLANN предлагает для распределения стержневой смеси в 

частности грузоподъемные крановые тележки – ГКТ. Обеспечение пескострельных машин 

осуществляется с помощью системы транспортировки емкостей,  поднимающих 

стержневую смесь от смесителя, который находится на уровне пола. 
 

Эта система предлагает 
следующие преимущества: 
 

 легкая доступность к месту смешивания и подачи 

 

 автоматический режим работы 

 

 никаких затрат на рабочие площадки из стали 

 

 низкая высота конструкции 

 

 возможна длинная трасса со множеством поворотов   

 

 Использование стандарта DEMAG 
 
для компонентов подкранового пути 

 

 возможно безкабельное обеспечение током 

 

 
Система предлагается также для уже действующих  
стержневых цехов как дополнительное оснащение 

 

 
 

HLK 50 система распределения стержневой смеси  
В горизонтальной позиции перемещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможна конфигурация установки по заполнению и распределению стержневой смеси 

 
 



 

Системы распределения стержневой смеси 
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Типовые технические параметры   
 

ГКТ транспортной системы для стержневой 
 смеси: 

   
 

    Объем емкости: 10 – 150 литров  
 

       Длина перемещения: Не ограничена  
 

       Скорость хода: макс. 50 м/мин.  
 

       Высота подъема: 1 – 10 м  
 

      Производительность: 0,5 – 4 т/час  
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